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DREVO JE NAS SVET

Leskla akrylatova deska AM 1800
TopX Senosan® 85384 Seda svétia
SCR oboustranné

Artiklové &islo Délka Sitka Tloustka
04664/5384 2800 mm 1300 mm 19,6 mm

Lesklé akrylatové desky Senosan®
*SCR — povrch se zvySenou odolnosti vici poskrabani (AM 1800 TopX)

- mimoradné vysoky stupen lesku

- enormni odolnost proti poSkrabani, odolny proti odéru
- neni nutné lestit povrch po strzeni ochranné folie

- zvySena odolnost proti UV zareni

- chemick& odolnost

DEKOR

Senosan® AM1800TopX 85384 Seda svétla
Povrchova struktura Vysoky lesk Senosan®

VLASTNOSTI

SPECIFIKACE
Tloustka 19.6 mm
Sitka 1300 mm
Délka 2800 mm
Hmotnost 54,935 kg
Deska
Ochranna félie s ochrannou folii
Nosné deska MDF
Dekor oboustranny dekor
Vlastnosti Deska s nalisovanym laminatem
Jadro MDF

Vice informaci http://www.jafholz.cz/shop/plosne-materialy/laminovane-
materialy/dtd-laminovane/leskla-akrylatova-deska-am-1800-topx- Naskenujte QR kod a prejdéte pfimo na stranku
senosanr-85384-seda-svetla-scr-oboustranne~p15443681 produktu v naSem Online-Shopu.
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