JAF HOLZ spol. sr.o.
www.jafholz.cz

DREVO JE NAS SVET

Fasadni obklad kanadsky modfin A/
B, Rhombus profil

Artiklové ¢islo Tloustka Sitka Délka

55689/7751 21T mm 95 mm 5180 mm

Ve svém pfirozeném prostiedi v Severni Americe dordsta kanadsky
modfin vysky az 60 metr(l a mGze dosahnout priméru az 1,5 metru.
Kanadsky modFfin ma obzvlasté tvrdé a odolné drevo, diky ¢emuz je
zvl&sté vhodny pro venkovni pouZiti, napriklad jako terasy. Jeho slamové
Zluté bélové drevo a ofechové hnédé jadrové drevo dodavaji
kanadskému modfinu obzvlasté atraktivni kresbu. Jeho dfevo se snadno
opracovava, lze jej snadno oSetfovat oleji nebo barvami a ma také
vysokou pevnost Sroubtl a hiebikd.
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VLASTNOSTI
Parallelogramm /
Rhombus / SSS
SPECIFIKACE
TlouStka 21 mm
Sitka 95 mm
Délka 5180 mm
Hmotnost 12,93 kg
Profil Parallelogramm / Rhombus / SSS
Drevina Kanadsky modfin
Kvalita palubek A/B
Hustota p12-15 470 - 620 kg/m?
Pouziti venkovni pouziti

Vice informaci http://www.jafholz.cz/shop/materialy-pro-drevostavby/

palubky--hoblovana-prkna--obklady/hoblovana-prkna/fasadni-obklad- Naskenujte QR kod a prejdéte pfimo na stranku

kanadsky-modrin-ab--rhombus-profil~p17224628

'/ . JAF HOLZ spol. s r.o. Pustim&fska 717/9, 682 01 Vy3kov
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produktu v naSem Online-Shopu.

Tel. +420 517 325 811 E-mail vyskov@jafholz.cz Webové stranky www.jafholz.cz
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