JAF HOLZ spol. sr.o.
www.jafholz.cz

DREVO JE NAS SVET

MDF se zakladovou folii SM Kaindl

Artiklové ¢islo Délka Sitka Tloustka
04347/0200 2800 mm 2070 mm 18 mm

Kaindl MDF desky jsou vyrobené vyhradné z dievénych 3tépkl a zbytkd
z kvalitniho dfeva. Drevo se rozdrti, promyje, vafi a rozmélni do vlakna.
Ochrana Zivotniho prostredi je zajisténa diky osméze - biomyti. Povrch je
idedlni pro nasledné lakovani nebo dalSi Gpravy.

VLASTNOSTI

m EN 622-5 VsSeobecné pouziti P2
SPECIFIKACE

Tloustka 18 mm

Sitka 2070 mm

Délka 2800 mm

Hmotnost 78,25 kg

Deska

Pouziti vyroba nabytku, interiér

Nosné deska MDF

Vice informaci http://www.jafholz.cz/shop/plosne-materialy/laminovane-

materialy/mdf-se-zakladovou-folii/mdf-se-zakladovou-folii-sm- Naskenujte QR kod a prejdéte pfimo na stranku

kaindl~p2260135
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produktu v naSem Online-Shopu.

!'A\‘-'

Emisni tfida E1

Strana1/1


http://www.jafholz.cz
http://www.jafholz.cz/shop/plosne-materialy/laminovane-materialy/mdf-se-zakladovou-folii/mdf-se-zakladovou-folii-sm-kaindl~p2260135
tel:+420 517 325 811
mailto:vyskov@jafholz.cz
http://www.jafholz.cz

	MDF se základovou fólií SM Kaindl
	Vlastnosti
	Specifikace


