JAF HOLZ spol. sr.o.
www.jafholz.cz

DREVO JE NAS SVET

Sparovaci lepidlo 580 ml ve fdlii
fermacell® 79029

Artiklové &islo Tloustka Sitka
20664/0022 0O mm 0 mm
Pouziti:

Pro spojovani sadrovlaknitych desek a desek Powerpanel H,O fermacell
u stén a stropd. Neni vhodné pro dodate¢né zapliiovani/zalepovani spar.

Vlastnosti:

> |lepi a vyplfuje spary soucasné

> optimalni zpracovani v oblasti stén a pfi praci nad hlavou

> specialni tryska pro naneseni spravného mnozstvi lepidla do stfedu
spary

> vysoka pevnost spar

> pfi odborném zpracovani nevznikaji trhliny ve sparach

> plna pevnost desky, i v pfipadé vodorovnych spar bez podlozZeni

Spotieba
> cca. 20 ml/m spéry

> cca. 40 m? sténové plochy (velké desky)
> cca. 20 m? stropni plochy (malé desky)

VLASTNOSTI

SPECIFIKACE

Hmotnost 0,3 kg

Stavebni material
Material Ostatni

Jednotka baleni 580 ml

Vice informaci http://www.jafholz.cz/shop/plosne-materialy/desky-pro-

suchou-vystavbu/prislusenstvi/sparovaci-lepidlo-580-ml-ve-folii- Naskenujte QR kod a prejdéte pfimo na stranku

fermacellr-79029~p6519023
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produktu v naSem Online-Shopu.
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