JAF HOLZ spol. sr.o.
www.jafholz.cz

DREVO JE NAS SVET

Hafele 422.25.507 / Kulickovy
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plnhovysuv bez tlumeni 500 mm, 30

kg, pozink

Artiklové ¢islo
71422/0507

Délka
500 mm

Tloustka
13 mm

Verze s dorazem.

- Vysuvna délka: 500 mm

Sitka
46 mm

VLASTNOSTI

SPECIFIKACE
Tloustka 13 mm
Sitka 46 mm
Délka 500 mm
Hmotnost 1,8 kg
Nabytkové kovani
Produktova skupina Vysuvy
Z&kladni material Ocel
Povrch Pozink
Barva Svétla
Montaz K pfiSroubovani
Tlumeni Bez tlumeni
Cislo vyrobce 422.25.507
Nosnost 30kg
Vysuv Plny vysuv
Vysuvné délka 500 mm

Vice informaci http://www.jafholz.cz/shop/kovani-/zasuvkove-vysuvy/
vysuvy/hafele-42225507--kulickovy-plnovysuv-bez-tlumeni-500-mm--30-
kg--pozink~p971927
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JAF HOLZ spol. s r.o. Pustiméiska 717/9, 682 01 VySkov
Tel. +420 517 325 811 E-mail vyskov@jafholz.cz Webové stranky www.jafholz.cz

Naskenujte QR kod a prejdéte pfimo na stranku
produktu v naSem Online-Shopu.
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Nabytkové kovani
Jmenovita délka 500 mm

Montazni délka 500 mm

Zasuvkové systémy, vodici kolejnice

Typ vysuvu Kuli¢kovy vysuv

Vice informaci http://www.jafholz.cz/shop/kovani-/zasuvkove-vysuvy/
vysuvy/hafele-42225507--kulickovy-plnovysuv-bez-tlumeni-500-mm--30- Naskenujte QR kod a prejdéte pfimo na stranku
kg--pozink~p971927 produktu v naSem Online-Shopu.
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